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TP 340 – THE FAST & FURIOUS

 VISTA GENERAL
– FAST (Rápido)

– FURIOUS

 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

 CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
– APLICACIONES

– SOPORTES

– COMPOSICIÓN QUÍMICA

– ASPECTOS NORMATIVOS

– RESISTENCIA

– OBSERVACIONES Y CONSEJOS

 COSTE-BENEFICIO

 COMPETENCIA

TP 340 The Fast & Furious
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TP 340 - THE FAST & FURIOUS

 Fast – Secado rapido.

 Allrounder – amplia y útil para innumerables soportes.

 Safe – segura, cumple las máximas normativas

 Tough and resistant – resistente a una amplísima gama
de agresiones químicas.

TP 340 The Fast & Furious
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TP 340 - THE FAST & FURIOUS

 Free – no contiene productos que requieran etiquetado de
aviso.

 U – Aditivo U, libre de Ciclohexanona.

 R – rápida preparación.

 Instant - secado manual inmediato.

 Option – opcionalmente puede añadirse el catalizador.

 Unsurpassed – resistencia química espectacular.

 Selected – amplia gama de colores.

TP 340 The Fast & Furious
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TP 340 - DESCRIPCIÓN

 TP 340 Es una tinta en base solvente de 1-Componente la cual
opcionalmente puedes ser utilizada en 2-Componentes.

 TP 340, se ofrece para su utilización el (TP 219 o el TP 219/N)
lo cual mejora la adherencia sobre diferentes sustratos.

 TP 340 tiene un MUY alto brillo.

 TP 340 secado:
– Físico como 1-Componente.

– Físico y químico en 2-Componentes.

 TP 340 se puede adquirir en muchos colores estándar:
– HD Tonalidades.

– C-Mix 2000 System.

– Colores Cuatricromía.

– Oros y plata.

TP 340 The Fast & Furious
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TP 340 – ADITIVOS DE LA TINTA

 TP 340 – Catalizador adecuado

 TP 340 –Diluyentes y Retardante adecuado

TIPO ACONSEJADO COMENTARIO

TP 219 10:1
MINIMA TENDENCIA AL AMARILLEO. NO ES ADECUADO PARA 
EL EXTERIOR. LA REACCIÓN COMIENZA AL ALCANZAR UNA 
TEMPERATURA DE 10°C. DURACIÓN MEZCLA 12 HORAS A 20°C

TP 219/N 10:1
NO AMARILLEA, ADECUADO PARA EL EXTERIOR.  LA 
REACCIÓN COMIENZA AL ALCANZAR UNA TEMPERATURA DE 
20°C. DURACIÓN MEZCLA 12 HORAS A 20°C

TIPO ACONSEJADO COMENTARIO
ADDITIVE U 25-35 % DILUYENTE ESTÁNDAR SIN DE CICLOHEXANONA
ADDITIVE A 25-35 % DILUYENTE ESTÁNDAR
ADDITIVE B 25-35 % DILUYENTE RÁPIDO
ADDITIVE C DILUYENTE EXTREMADAMENTE RÁPIDO
VD 60 DILUYENTE LENTO

TIPO ACONSEJADO COMENTARIO
TPD RETARDANTE MUY LENTO
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TP 340 – COLORES ESTÁNDAR

 TP 340 Tonalidades

TP 340 The Fast & Furious
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TP 340 – APLICACIONES 

 Ejemplos de aplicaciones
– Envases de cosmética.

– Industria del automóvil  – componentes técnicos.

– Componentes eléctricos.

– Productos médicos.

– Artículos de promoción.

– Equipamiento deportivo.

– Instrumentos de escritura.

– Carcasas.

– Juguetes.

_  Etc. . .

TP 340 The Fast & Furious
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TP 340 – TERMOPLÁSTICOS

TP 340 The Fast & Furious

ISO 1043-1
Descripción

Nombres técnicos Recordatorios

ABS

Acrylonitrile Butadiene Styrene
Bayblend (blend PC/ABS), Cevian, Claradex, Cycolac, Cycoloy (blend PC/ABS), Polylac, Lupos, Lustran, 

Novodur, Polylac, Ronfalin, Terluran
ID: Llama amarilla con fondo azulado; leve olor a caléndulas

●

PA

Polyamide 
Akulon, Altech, Amilan, Bylon, Capron, Celanese, Estamid, Gapex, Grilamid, Kevlar, Lauramid, Nomex, Nylon, 

Perlon, Ultramid
ID: Llama azul con punta amarilla, olor a vegetación quemada.

● Con endurecedor TP 219 o TP 219/N

PC
Polycarbonate

Calibre, Lexan, Makroblend, Makrolon, Merlon, Panlite, Plaslube, Polyman, Sinvet, Trirex
ID: Llama naranja tartamuda; Olor fenólico.

●

PET/PET-G

Polyethylene Terephtalate / Polyester
Arnite, Dacron, Duraloy, Eastabond, Eastapak, Grilpet, Impet, Kodar, Melinex, Mylar, Petra, Pocan, Raditer, 

Rynite, Valox
ID: Llama amarilla con fondo azul; Olor a vela

●
Con endurecedor TP 219 o TP 219/N

PMMA
Polymethyl Methacrylate / Acrylic Glass

Acrigel, Acrylite, Altuglas, Cyrolite, Oroglas, Perspex, Plexiglas, Sumiplex ●

POM
Polyoxymethylene / Polyacetal

Acetron, Bergaform, Celcon, Delrin, Hostaform, Iupital, Kematal, Kocetal, Kepital, Lucel, Ultraform
ID: Llama azul, Olor fenólico

● Tratamiento posterior

PP

Polypropylene
Adpro, Appryl, Cefor, Eltex P, Escalloy, Ferrex, Fortilene, Hostalen PP, Latene, Moplen, Multi-Flam, Oleplate, 

Propak, Polyflam, WPP
ID: Llama azul con punta amarilla ; Olor a vela

●
Tratamiento anterior

Con endurecedor TP 219 o TP 219/N

PS
Polystyrene

AIM, Dylene, Edistir, Ferroflo, Lacqrene, Lustrex, Multi-Hips, Polystyrol, Replay, Styron, Styropor, Valtra
ID: Llama naranja ondeante; olor a caléndulas

●

PVC Rigid

Polyvinyl Chloride
Benvic, Darvic, Duraform, Genotherm, Hostalit, Lacovyl, Lucalor, Nakan, Novatemp, Polyvin, Solvic, Superkleen, 

Trovidur, Unichem, Vinidur
ID: Llama verde anaranjada: Olor ácido mordido

●

PVC Plasticised Polyvinyl Chloride ●

SAN
Styrene Acrylonitrile

Cevian, Kibisan, Lupan, Luran, Lustran, Novodur, Tyril
Orangene Flamme. Geruch: Dotterblumen

●

● Desarrollada para el soporte    ● Adecuada ● Evtl. Aconsejada
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TP 340 – MAS TERMOPLÁSTICOS

TP 340 The Fast & Furious

ISO 1043-1
Descripción

Nombres técnicos
Recordatorios

PUR
Polyurethane

Baydur, Bayflex, Baygal, Desmodur, Estolan, Lupranol, Lycra, Spandex
ID: Llama amarilla con fondo azul. Olor mordiente

● Con catalizador TP 219 o TP 219/N

Descripción
Nombres técnicos

Recordatorios

Soportes recubiertos ● Con catalizador TP 219 oTP 219/N
Metales, NE-Metalle ● Con catalizador TP 219 oTP 219/N

Maderas ●

● Desarrollada para el soporte ● Adecuada ● Evtl. Aconsejada
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TP 340 – COMPOSICION QUÍMICA

 TP 340 Productos exentos en la formulación :
– Cylohexanone.
– Sustancias destructoras del ozono.
– Bisphenol A (BPA).
– Hidrocarburos aromáticos.
– Hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAK) en la resina.
– Hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAK)) en el pigmento -68 SCHWARZ.
– Ftalatos.
– Aditivos azóicos, que en algunas estimaciones pudieran ser cancerígenas, mutágenas

ó  tóxicas.
– Nanopartículas. (1)

– SVHC (Lista de candidatos).
– Cloruro de polivinilo, CAS: 9002-86-2 (PVC).
– Halógenos según la normativa IEC 61249221:2003.

(1) =  Nanopartículas (fracción de tamaño de partícula de 100 nm en una dirección de la longitud) en tintas de impresión, pueden estar incluidos 
en una matriz de líquido (la mezcla antes de la aplicación), o en una matriz sólida (película de tinta después de la aplicación y secado). Estas 
partículas es casi imposible que este (de la mezcla o la película de color) a liberarse en condiciones normales y previsibles. Las 
nanopartículas no se añaden a los pigmentos .

TP 340 The Fast & Furious
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TP 340 – ASPECTOS REGULADORES

 TP 340 está en conformidad con las siguientes directivas:
 Directiva de envases 94/62 / CE.

– Directiva de la UE 2005/84 / CE (ftalatos en los juguetes y artículos de
puericultura).

– Reglamento REACH (CE) 1907/2007 Anexo XVII (Restricciones)

– EuPIA Lista de exclusión de los productos básicos para tintas de impresión
(noviembre de 2012).

– EuPIA Directriz (tintas de impresión aplicadas a la superficie de contacto no
alimentario de los materiales y objetos de envasado de alimentos) (julio de
2012).

– Ordenanza Suiza 817.023.21

– Canadá Ley de Seguridad de Productos del Consumidor (CCPSA, 2011).

– Proposición 65 de California (sustancias cancerígenas y mutágenas). (1)

(1) = Excepto -N50 C-MIX 2000 - NEGRO NEGRO y -65

TP 340 The Fast & Furious
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TP 340 – ASPECTOS REGULADORES

 TP 340 está en conformidad con las siguientes directivas:
 Reglamento REACH (CE) 1907/2006.

– Cumple con la Directiva CE 2011/65 / UE.

– GADSL (Global Automotive Declarable Substance List). Stoffverbote und
Deklarationspflichten für Produkte im Automobilsektor

– Norma europea EN 71-3: 1994 Seguridad de los juguetes - Migración de
ciertos elementos.

– Directiva Europea de Seguridad de juguetes 2009/48 / CE: prohibición de
las sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la
reproducción.

– Tal vez las sustancias sensibilizantes <1%.

TP 340 The Fast & Furious
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TP 340 – RESISTENCIA 

 Resistencia Mecánica

 Resistencia Química

TP 340 The Fast & Furious

FROTADO MUY BIEN, MAS DE 10000 FROTADOS CON EL SISTEMA ESTANDAR
GCORTE EN CRUZ MUY BIEN
RESISTENCIA A LA UÑA MUY BIEN
TESA MUY BIEN

ALCOHOL MUY BIEN

DETERGENTES MUY BIEN

GASOLINA MUY BIEN, TEST  SEGÚN   DIN 51604

SUDOR MUY BIEN, TEST SEGÚN   DIN 53160

CREMA DE MANOS MUY BIEN, STOKOLAN (STOKO SKIN CARE)

DISOLVENTES / ETHANOL & MEK MUY BIEN
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TP 340 – HINWEISE & TIPPS

 Manipulación fácil y sencilla
– TP 340 imprime consiguiendo desprender el dibujo del

tampón totalmente. Es por eso que:
 Se requiere menos limpieza.
 Se consigue con una correcta disolución (al menos un 35% del

Additiv U) una mejor reproducción de los detalles finos.

– Rango de aplicaciones mayor, ya que no es indispensable
una profundidad de la placa precisa y exacta. Lo que se
recomienda es:
 Placas de fotopolímero ca. 28-30 Micron con trama 120.
 Placas de acero fleje ca. 22 Microns con una simple grabación

correcta.

 Secado rápido
– Después de la tamponada, la tinta se deposita totalmente y

en pocos segundos tiene una buena resistencia mecánica. En
consecuencia, el sustrato impreso se puede procesar más
rápidamente si fuera preciso.

TP 340 The Fast & Furious
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TP 340 – HINWEISE & TIPPS

 Productividad
- Para velocidades de producción estándar, le recomendamos 
los aditivo U y A.

- A mayores tasas de producción (de 1500 impresiones/h) se 
recomienda el uso del aditivo B.

- Además es posible alcanzar con esta serie, producciones de 
3600/h. con un resultado espectacular.

- Las características para imprimir la serie TP 340 hacen de esta 
tinta, un producto realmente extraordinario.

TP 340 The Fast & Furious
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TP 340 – COSTES - BENEFICIOS

 Costes de preparación
– Los siguientes ejemplos de costes (basado en promedio MarktVORisen) a

día 12/09/2014 se tienen en cuenta: :
 Blanco 60-HD EURO 30,99.- pro Kg.
 Catalizador tp/219 EURO 22,66.- pro Litro
 Diluyente A EURO 14,43.- pro Litro 

 El color se ajusta para la impresión de acuerdo a la información. Si es
necesario, primero 10% de catalizador, después el diluyente, al 35%
para la TP 340 y al 20% para el producto del competidor.

 Procesamiento en 1 Componente:
– Los costes de la  TP 340 son un 23,7% mas bajos que las del competidor.

 Procesamiento en 2 Componentes:
– Los costes de la TP 340 son un 19,95€ mas bajos que las del competidor.

TP 340 The Fast & Furious
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TP 340 - COMPETENTES

 SUSTRATOS

TP 340 The Fast & Furious

Serie TP 340 Tampastar TPR T 200 T 45 Thermo-Jet
Fabricante CSI GmbH Marabu Ruco Ruco Pröll
Duroplástico ● / H
Cristal
Goma, TPE
Silicona

Madera ● ● ●
Superficies
Lacadas ● / H ● / H ● ● ●

Cueros, textiles ●
Metales ● / H
Poliamidas PA ● / H ● / H & NACH ● ●
Poliacetal POM ● /NACH ● / H & NACH
PE, PP tratado ● / H & VOR ● / VOR ● / VOR ● / VOR
Policarbonato PC ● ● ● ● ●
Polyester ● / H ●
Acrylglas, PMMA ● ● ● ● ●
Poliestireno PS ● ● ● ● ●
ABS, SAN ● ● ● ● ●
Poliuretano PUR ● / H
PVC - Rígido ● ● ● ● ●
PVC - Blando ● ● ●
PP no tratado

● Aconsejada
H Con Catalizador
● Adecuada

NACH Tratamiento posterior
VOR Tratamiento anterior
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TP 340 - COMPETENTES

 MODO DE PREPARACIÓN

TP 340 The Fast & Furious

Serie TP 340 Tampastar TPR T 200 T 45 Thermo-Jet
Fabricante CSI GmbH Marabu Ruco Ruco Pröll
Catalizador TP 219 H 1 100VR1433 PUR-ZK
Mezcla 10 : 1 10 : 1 10 : 1 10 : 1
Catalizador TP 219/N H 2 
Mezcla 10 : 1 10 : 1 
Catalizador HT  1
Mezcla 10 : 1 
Diluyente ADDITIVE U TPV VD100VR1279
Mezcla 25-35% 10-20% 15-25%
Diluyente ADDITIVE A TPV 2 VD100VR1406 VD38571 I
Mezcla 25-35% 10-20% 15-25% 15-25% 30-35%
Diluyente ADDITIVE B TPV 3 VD100VR1322 VD35353
Mezcla 25-35% 10-20% 5-10% 15-25%
Retardante TPD SV 1 VZ100VR1445 VZ35928
Mezcla 5-10% 5-10%
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